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Rimuovere le dime e spingere la mensola fino a inserire i collarini nell’apposita sede. Prendere
n. 4 rondelle copriforo e infilarne una per ciascuna delle 4 funi. Far aderire la rondella nell’apposito
spazio e serrare ciascuna con n. 2 viti mediante l’uso di un cacciavite o di un avvitatore.

Estrarre la mensola “2” e fissare i ferri nelle apposite sedi con l’ausilio di una mazzetta gommata.

Sollevare la mensola “2” all’altezza della mensola “1”. Utilizzare le dime in dotazione
per facilitare il sostegno della mensola. Far passare le funi nei fori.
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Serrare n. 4 collarini in corrispondenza del segno presente sulla corda facendo attenzione
che le viti siano orientate verso l’esterno della libreria.
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Rimuovere le dime e spingere la mensola fino a inserire i collarini nell’apposita sede. Prendere
n. 4 rondelle copriforo e infilarne una per ciascuna delle 4 funi. Far aderire la rondella nell’apposito
spazio e serrare ciascuna con n. 2 viti mediante l’uso di un cacciavite o di un avvitatore.

Estrarre la mensola “3” e fissare i ferri nelle apposite sedi con l’ausilio di una mazzetta gommata.
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Sollevare la mensola “3” all’altezza della mensola “2”. Utilizzare le dime in dotazione
per facilitare il sostegno della mensola. Far passare le funi nei fori.
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Serrare n. 4 collarini in corrispondenza del segno presente sulla corda facendo attenzione
che le viti siano orientate verso l’esterno della libreria.

19

Rimuovere le dime e spingere la mensola fino a inserire i collarini nell’apposita sede. Prendere
n. 4 rondelle copriforo e infilarne una per ciascuna delle 4 funi. Far aderire la rondella nell’apposito 
spazio e serrare ciascuna con n. 2 viti mediante l’uso di un cacciavite o di un avvitatore.
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Sollevare la mensola “3” all’altezza della mensola “2”. Utilizzare le dime in dotazione
per facilitare il sostegno della mensola. Far passare le funi nei fori.

Serrare n. 4 collarini in corrispondenza del segno presente sulla corda facendo attenzione
che le viti siano orientate verso l’esterno della libreria.
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Estrarre la mensola “4” e fissare i ferri nelle apposite sedi con l’ausilio di una mazzetta gommata.

24

Sollevare la mensola “4” all’altezza della mensola “3”. Utilizzare le dime in dotazione per
facilitare il sostegno della mensola. Far passare le funi nei fori.

Serrare n. 4 collarini in corrispondenza del segno presente sulla corda facendo attenzione
che le viti siano orientate verso l’esterno della libreria.
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Rimuovere le dime e spingere la mensola fino a inserire i collarini nell’apposita sede. Prendere
n. 4 rondelle copriforo e infilarne una per ciascuna delle 4 funi. Far aderire la rondella nell’apposito 
spazio e serrare ciascuna con n. 2 viti mediante l’uso di un cacciavite o di un avvitatore.

Estrarre la mensola “5” e fissare i ferri nelle apposite sedi con l’ausilio di una mazzetta gommata.

Sollevare la mensola “5” all’altezza della mensola “4”. Utilizzare le dime in dotazione per
facilitare il sostegno della mensola. Far passare le funi nei fori.

26
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Rimuovere le dime e spingere la mensola fino a inserire i collarini nell’apposita sede. Prendere
n. 4 rondelle copriforo e infilarne una per ciascuna delle 4 funi. Far aderire la rondella nell’apposito 
spazio e serrare ciascuna con n. 2 viti mediante l’uso di un cacciavite o di un avvitatore.

Estrarre la mensola “5” e fissare i ferri nelle apposite sedi con l’ausilio di una mazzetta gommata.
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Serrare n. 4 collarini in corrispondenza del segno presente sulla corda facendo attenzione
che le viti siano orientate verso l’esterno della libreria.

Rimuovere le dime e spingere la mensola fino a inserire i collarini nell’apposita sede. Prendere
n. 4 rondelle copriforo e infilarne una per ciascuna delle 4 funi. Far aderire la rondella nell’apposito 
spazio e serrare ciascuna con n. 2 viti mediante l’uso di un cacciavite o di un avvitatore.

30

Ancorare alla parete le mensole n. 4 e n. 5 tramite l’ausilio di staffe angolari di fissaggio.
Posizionare n. 1 squadretta per mensola nella mezzeria e avvitare n. 6 viti per ciascuna staffa.
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